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玉米果穗降水防霉技术规范
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[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了农村普通（非专用）玉米果穗降水防霉技术的田间降水，场院晾晒降水、场院堆放降水、入仓自然通风降水、玉米果穗防霉要求和安全要求等内容。
本文件适用于规范农村普通玉米果穗蜡熟期末期以后降水防霉技术及方法。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97191424]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 1353 玉米
GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB/T 5497 粮食、油料检验　水分测定法
GB/T 29890 粮油储藏技术规范
LS/T 1202 储粮机械通风技术规程
LS/T 8005 农户小型粮仓建设标准
DB21/T 3129 玉米果穗储藏技术规程
[bookmark: _Toc97191425]术语和定义
…GB 1353、GB 2761、GB/T 29890、LS/T 1202…界定的术语和定义适用于本文件。
田间降水
时间
玉米蜡熟期末期到10月末。
气候条件
天气晴朗、干燥。
方法
扒皮晾晒：在蜡熟期末期，扒开玉米果穗苞叶，让籽粒全部裸露在外，在秸秆上晾晒15d～20d。
适时晚收：玉米果穗成熟后，延后收获时间10d～20d。
定期检查：每3天查看一次玉米果穗降水情况，感官判断是否生霉。
结束条件
玉米籽粒平均水分20%～25%。水分检测按GB 5009.3或GB/T 5497规定的方法执行，下同。
晴朗、干燥天气结束，持续降雨、降雪天气即将来临。
生霉玉米果穗明显增多。
场院晾晒降水
场院条件
通风良好。
洁净、卫生、干燥。
排水顺畅。
宜为混凝土地面或铺设防潮铺垫物。
气候条件
天气晴朗、干燥。
晾晒方法
粮堆厚度不超过30cm。
每天翻动至少1次。挑选出生霉、未成熟玉米果穗分类、单独存放。
每3d～5d扦样检测玉米水分1次。
遇到阵雨天气，宜临时将玉米果穗堆放苫盖，雨停且地面干燥后及时将玉米果穗摊薄继续晾晒。
结束条件
达到入仓储藏或场院堆放水分要求。
平均气温降到0℃以下。
连续降雨或降雪天气即将来临。
场院堆放降水（不入仓储存）
场院条件
同5.1。
主要堆放形式及要求
玉米果穗散堆高度不超过0.7m。
玉米果穗窄趟子，高度不超过1.0m，宽度不超过0.7m。
宜在粮堆下铺设具有防潮、自然通风功能的垫层或通风管道系统。
准备有防雨雪苫布。
设置防鼠、灭鼠设施，如防鼠网，粘鼠板等。
粮食要求
玉米籽粒平均水分≤28%。
玉米果穗应清理干净秸秆、泥土、沙石、秸秆、玉米穗轴、玉米须等杂质，少量脱落玉米籽粒筛选杂质后单独存放。
玉米果穗应清理干净秸秆、泥土、沙石、秸秆、玉米穗轴、玉米须等杂质，少量脱落玉米籽粒筛选杂质后单独存放。
日常管理
每周检查粮堆表面、内部水分1次；每天检测粮堆内部温度1次；感官判断是否生霉。
粮堆温度高于环境平均温度8℃时，宜及时翻倒并摊薄粮堆，或利用粮堆内铺设的通风管道进行机械通风降温、排潮，机械通风条件符合LS/T 1202规定。
雨雪天气用苫布苫盖粮堆。
在粮堆及其周围发现老鼠痕迹（如鼠咬玉米果穗、鼠洞、鼠窝、老鼠粪便等）后，宜及时采用防鼠措施防鼠、灭鼠。
结束条件
玉米籽粒平均水分低于14.0%。
玉米果穗准备他用。
入仓自然通风降水
粮仓要求
一般要求
仓内装粮高度不大于3m。
粮仓宜放置在混凝土地面上。
无混凝土地面时需要按照仓腿数量配置粮仓基础，粮仓基础埋深一般不小于50cm，基础的上平面处于同一水平面，强度应能满足储粮期间粮仓装满玉米果穗时产生的动、静载荷。
仓体底部宜高出地面 18cm～50cm。
粮仓四周通风良好,用于通风的间距不小于1.0m。
矩形粮仓
仓内装粮宽度一般不大于1.5m。入仓玉米果穗水分较低情况下（≤20%），仓内装粮宽度不超过2.0m。
其他形状粮仓
粮堆尺寸大于1.5 m时，在粮堆内应设置竖向和水平通风道，通风道间距不大于1.5m。
10吨及以下储粮量的农户小型粮仓还应符合LS/T 8005和DB21/T 3129的规定。
粮食要求
同6.3。
储粮管理
粮仓四周和底部严禁堆放杂物。及时清理仓下及附近的雨水、雪及其他杂物。及时清理仓上积雪。
定期检查仓体完好性和防雨效果，检查粮堆温度、水分、生霉等情况。
应急处理
当粮仓内玉米果穗水分较高且难于自然通风干燥或玉米果穗出现明显发热或生霉时，宜进行机械通风降温、降水，通风方法符合LS/T 1202规定。不具备机械通风条件的，应按照5的方法进行出仓晾晒降水。
结束条件
玉米籽粒平均水分降到14.0%。
即将脱粒销售。
玉米果穗防霉要求
采用田间降水、场院晾晒降水、入仓自然通风降水等方法，尽快降低玉米果穗水分。
定期检查粮堆上部、中部及下部温度、湿度情况，发现异常温度升高、生霉情况，宜采用机械通风应急降水、晾晒等方法处理。
挑出生霉玉米果穗单独存放，但不宜长期储存。
玉米籽粒生霉粒、霉变粒含量符合GB 1353；玉米籽粒真菌毒素含量符合GB 2761规定。
如果发现玉米籽粒生霉粒、霉变粒真菌毒素含量超标，不宜继续储存，应按国家有关政策要求及时妥善处理。
安全要求
田间降水期间，田间及田地周围严禁烟火。
田间作业机械设备应符合防火要求。
粮仓、粮堆附近禁止堆放易燃物品。
严格遵循相关机械设备和电气设备操作规程。
粮仓装粮完成后，仓门宜上锁。
定期检查粮仓状态，发现倾斜、胀裂、地基下沉或粮仓损坏，应及时加固处理，并尽早安排出仓。
粮仓、粮堆四周应禁止家禽、家畜靠近。
人员靠近粮仓时应注意观察粮仓稳定状态。禁止人员长时间在粮仓附近逗留。严禁人员进入仓下。
大风天气，宜注意观察仓顶状态，发现松动，及时加固。
出仓作业时，操作人员不正对出粮门。
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